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HERRAMIENTAS NECESARIAS:
1. Planos mostrando la distribución del piso y las ubicaciones

de las vigas.
2. Cinta para medir.
3. Tiza para marcar.
4. Mazo para asentar las vigas.
5. Llaves de 1/2" para los tornillos y tuercas de 5/16" de

diámetro.
6. Llave (opcional) para los pernos de anclaje en el piso de 1/

2" de diámetro.
7. Martillo (opcional) y barrena de carburo para instalar los

anclajes en el piso.

PROCEDIMIENTO DE ARMADO:
1. Inspeccione los componentes para ver si han sufrido algún

daño durante el transporte.  Reporte cualquier daño a las
autoridades apropiadas.  No instale piezas dañadas.

2. Mida y marque líneas en el piso con tiza indicando donde se
van a instalar los bastidores de paletas y los pasillos entre
ellos.

3. Para comenzar una hilera, instale dos de los marcos
verticales en la posición correcta, con el fondo de la barra
diagonal más baja de cara hacia los pasillos.  A seguir, coloque
la viga entre los marcos para asegurarlos en su posición.

NOTA:  Cuando instale las vigas, ambos dispositivos de
fijación de la viga deben estar en posición abierta y cada
extremo de la viga debe entrar en las ranuras frontales del
poste simultáneamente.  Golpee la parte superior de las vigas
con un mazo para asentarlas y entonces deslice los
dispositivos de fijación a la posición cerrada.  Tenga cuidado
de instalar las unidades perfectamente verticales, niveladas
y encuadradas.  Asegúrese de que la primera unidad sea
perfectamente cuadrada antes de seguirle añadiendo
unidades adicionales.

4. Ahora coloque las vigas en la posición apropiada en la primera
unidad.  Puede continuar añadiendo unidades, colocando
marcos verticales y vigas para completar cada unidad hasta
completar la hilera.

5. Arme la siguiente hilera completamente.  Si las unidades
están unidas en sus partes posteriores con espaciadores
rígidos de hilera, instale los espaciadores de hilera en los
postes utilizando cuatro tornillos de cabeza hexagonal de 5/
16" x 3/4" y tuercas de instalación rápida.

6. Continúe hasta completar las unidades.
7. Si se van a utilizar brazos rígidos de pared, instale los brazos

en los postes con dos tornillos de cabeza hexagonal de 5/
16" x 3/4" y tuercas de instalación rápida.  Recomendamos
el anclaje a la pared utilizando tornillos de anclajes de pared
de 5/16" de diámetro que sean apropiados para el tipo de
construcción de la pared.

8. Cuando las unidades se anclen al piso, recomendamos el
uso de pernos de anclaje de 1/2" fijados a la placa de base
de los postes (un anclaje por cada placa).

PENCO INSTRUCCIONES PARA ARMAR EL BASTIDOR DE PALETAS

9. Los bastidores se deben instalar perfectamente verticales,
utilizando una plomada para verificarlo.  La tolerancia es 1/
4" por cada 10'-0" de altura vertical.

10. Use calzas de nivelación donde sea necesario.
11. Penco no suministra las calzas ni los anclajes, a menos que

se ordenen por separado.

ESTE PRODUCTO SE DEBE ANCLAR POR RAZONES DE SEGURIDAD

NOTA IMPORTANTE:
Después de instalar todos los bastidores y antes de poner carga sobre ellos, verifique que todas las clavijas de seguridad
para fijación de las vigas estén cerradas.  La posición de estas clavijas de seguridad se debe inspeccionar periódicamente

como una precaución adicional contra la separación accidental del conjunto de vigas.
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A. Barras transversales de
servicio general -Vigas
escalonadas de 1-5/8"

B. Barras transversales de
servicio general - Vigas
escalonadas de 7/8"

C. Barras transversales con bridas
para servicio pesado -
Escalones de 1-5/8"

D. Uniones de marcos
E. Brazo rígido de pared
F. Espaciador rígido de hilera
G. Protector de marco

ACCESORIOS OPCIONALES
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H. Barras de separación de
horquilla

I. Conjunto para acomodar
bobinas

J. Canal deslizable de servicio
pesado

K. Cuñas para tambores
L. Soportes de madera

contrachapada
M. Soportes de rejilla
N. Portador de carretes


